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Bu dokiiman AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S. tarafindan hazirlanmis olup, tiim haklar saklidir.

Kilavuza genel
bakis

Bu kilavuz AirTies cihazinin kurulmasi ve ilk ayarlarinin yapilmasi igin gerekli bilgileri iger-
mektedir. LUtfen cihazinizi kullanmaya baslamadan 6nce bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, ciha-
zin garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve glivenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

Guvenlik ve
bakim

« Tasima ve nakliye sirasinda cihazinizin, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal
kutusuna koyulmalidir.

« Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptoru ile ¢alistininiz.
« Cihazin Ethernet portunu PSTN telefon sebekesine baglamayiniz.

* Bir ariza meydana geldiginde cihazi agmayiniz veya sckmeyiniz. 0212 444 0 239
AirTies Teknik Destek Hattrni arayarak arizay! bildiriniz. ADSL hattinizla ilgili bir prob-
lem yasadiginizda lUtfen ADSL servis saglayicinizla irtibata geginiz.

* Birelektrik soku tehlikesinden korunmak igin cihazi sivi temasindan koruyunuz,nemli
bir ortama maruz birakmayiniz.

* Gazkagag! ihbari durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten ¢ikar-
mayiniz.

« Urlind tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Uriintin Gzerinde olusabilecek tozlar da kuru
bir toz beziyle aliniz.

+ Cihazin dis ylizeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik
kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakim 6nerilmez.

« Baglanti ve kurulum igin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.
« Cihazinizi galistirmadan once Uzerindeki koruma plastigini ¢ikariniz.

« Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émrt 7
yildir.



1 GiRIS

Air 6271, tUm ses ve veri iletisimi ihtiyaglariniz igin hizli ve guglu bir platform sunar. Air
6271 ile hem ayni anda iki ayrn VolP telefon goriismesi yapabili, hem de hesapli
tarifelerden yararlanabilirsiniz. Ayni zamanda ADSL2+ internet, Router, Firewall ve
54 Mbps Erisim Noktasi Ozelliklerini barindirir. AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde
AirTies Erisim Noktalar kullanarak kapsama alaninizi genisletebilir, “kablosuz yasam”in
keyfini gikarabilirsiniz.

1.1 Minimum
sistem
gereksinimleri

+ Telefon hatti Uzerinden galisan ADSL hizmetinin agik ve galisir durumda olmasi (VolP
kullanimi icin 512 Kbps ve Ustl baglanti hizi tavsiye edilmektedir).

*  Kurulum ve ayarlarinin yapilabilmesi igin Ethernet karti ya da kablosuz ag adaptort
olan, herhangi bir Windows surdmu veya UNIX, Linux, Mac isletim sistemi yUklU bir
bilgisayar

» AirTies ADSL Hizmet Programi i¢in 32-bit Windows 98/ME/2000/XP/Vista, gerekli-
dir.

Cihazin normal calismasi esnasinda herhangi bir bilgisayara bagh olmasina

gerek yotur.

1.2 Kutu icerigi

AirTies cihazinizin kutusundan asagidaki pargalarin hepsinin ¢ikmasi gerekir:
1. Air6271, 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem

Gug¢ adaptori

Ethernet kablosu

Telefon kablosu (1 Adet Uzun, 2 Adet Kisa)

Splitter

AirTies Turkge Kolay Kurulum CD'si

Hizl Kurulum Kilavuzu
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1.3 On Panel

<Q) 2 ® 1 2 3 4 w < 1.2
LED Isik Durum
N MaviYanyor AirTiescihaz
‘ ’ aciktir
POWER Yanmiyor AirTies cihaz
kapalidir
""" Kirmizi Yaniyor o ADSL baglanmsf o
kurulmus ve aktiftir
&~ ADSL baglantisi
ADSL gerceklestiriliyor

ETHERNET

p)

WIRELESS

<

usse

ADSL baglantisi
yoktur

Internet baglantisi kurul-
mus ve aktiftir

Internet baglantisi
yoktur

Yerel ag baglantisi
kurulmustur

Yer gmt‘)aglantlyaktiftir
ve veri aligverisi vardir

Yerel ag baglantisi
kurulmamistir

Kablosuz ag baglantisi
kurulmus ve aktiftir

Kablosuz ag baglantisi
aktiftir ve veri aligverisi
vardir

Yanmiyor

K|fm|2| Yan\ybr

Kablosuz ag baglantisi
kurulmamistir

USB cihazi
baglantisi aktiftir.

USB cihazi baglantisi
aktiftir ve veri alig verisi
vardir

Yanmiyor

Bagli veya aktif bir
USB cihazi yoktur.



LED
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Isik Durum

Ahize kaldiriimis ve PSTN
Uzerinden telefon
gorusmesi strmektedir

Ahize kaldiriimis ve VolP
Uzerinden telefon
gorusmesi stirmektedir

FHSHE = Kirmizi yaniyor: SIP sunucusuna kayitli
degil fakat PSTN hatti
takili ve hazirdir

Mavi yéﬁlyor SIP sunucusuna kayithdir
Yanmiyor SIP kayitii degil ve PSTN
aramasl hazir degil
1.4 Arka panel /
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ADSL hatti girisidir, ayiricinin (splitter) MODEM
clkisina baglanir

usB USB Tak & Paylas portu

15v Gut; Girigi 15Vgug girisidir, glic adaptorunemb‘aglamr

On/Off Cihazinizi agip kapatmaya yarayan dugmedir

Reset Cihaziniz! fabrika ayarlarini alma\}ék‘yarayan
dtgmedir

Line Ayiricinin (splitter) PHONE cikisinin takilacagi RJ-11
girisidir. PSTN (sabit hat) yedegi 6zelligi igin
kullanilir.

Phone 1 Telefon cihazinin baglanacagi RJ-11 girisidir.

1.5 Temel ozellikler

Genel Ozellikler

Komple ¢6ziim paketi: 2 VoIP portlu, PSTN (sabit hat) yedegi, ADSL2+ modem,
54 Mbps kablosuz erisim noktasi, router ve firewall

Kablosuz iletisim: 54 Mbps hizinda kablosuz erisim noktasi (802.11b/g)
ADSL2+ teknolojisi ile hizli internet (24Mbps download / 4Mbps upload)
Kablosuz Erisim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: ilave AirTies erisim noktasi

cihazlari kullanarak kapsama alanini genisletmeye yarayan AirTies Mesh Network
teknolojisi destegi

IPTV servisine hazir!: Air 6271 IP QoS, VLAN, PVC-Port mapping ve IGMP
ozellikleri sayesinde IPTV gibi internet Uzerinden verilebilecek en giincel servislere
hazirdir*

USB Tak & Paylas 6zellidi ile tek bir noktadan tim aginiza yazici ve dosya paylasimi
yapmaniza olanak saglar®

Gelismis Kablosuz Giivenlik: WPA2-PSK, WPA2-802.1x, WPA-PSK, WPA-802.1x,
WEP kablosuz sifreleme standartlari destegi

Otomatik Kablosuz sifreleme: AirTies ADSL Hizmet Programi, modemin ve
kurulumu yapan bilgisayarin kablosuz guivenlik ayarlarini otomatik olarak yapar
Firewall: Gelismis Anti-DoS SPI Firewall; Internet’e erisimde MAC, URL* ve IP adres
bazinda filtreleme

Kolay Kurulum CD'si ile animasyonlu kolay kurulum

Otomatik Yazim Giincelleme: AirTies ADSL Hizmet Programi ile otomatik

yazilim guncelleme 6zelligi. Glncel yazilimi kullanmak modeminizden maksimum
performans almak igin dnemlidir

ADSL Sayac: Ozellikle limitli ADSL kullanicilari aylik bazda indirilen veri (download)
miktarini kolaylikla takip edebilir

Router: DHCP sunucu, NAT, NAPT, DMZ, VLAN, VPN gegisi (pass-through) 6zellikle-
rine sahip gelismis router

8 Kanal PVC destegi

Voltaj dalgalanmalarina dayanikli: Voltaj dismelerine ve dalgalanmalarina
dayanikli

Uzaktan yonetim: \Web, oto-provizyon**, TR-069 ve TR-104* destedi ile uzaktan
yonetim olanagi

Gift dil destekli web arayiizii: Kullanimi kolay cift dilli (Tuirkge ve ingilizce)
web arayuzu

Kesintisiz teknik destek: 7 glin 24 saat AirTies Teknik Destek Hatti, AirTies AR-GE
ekibinden uzman teknik destek

Genisletilmis garanti: 3 yil garanti suresi
Tiirkiye sebekelerine uygun olarak iiretilmistir



VolIP Ozellikleri

« 2 Telefon (FXS) ve 1 sabit hat (FXO) destegi

* Ayni anda iki VolP aramasi yapabilme imkani

*  Yanki onleme

* YUksek ses kalitesi: Ses paketlerini onceliklendiren QoS

« PSTN (sabit hat) yedegi 0zelligi: Elektrik ve ADSL baglantr kesintilerinde, VolP sunu-
cusuna ulasamama durumunda sabit hatta otomatik gegis (FXO yedegi - Life-line
support)

* Arayan numara gosterme (Caller ID)**

« Farkli VoIP gevir sesleri sayesinde SIP sunucusu baglantisinda problem olmasi ya da
SIP hesabi tanimli olmamasi durumlarini gdzlemleyebilme imkanr®

*Firmware giincellemesi ile eklenecek 6zelliklerdir.

**Servis saglayicinin destegi gerekmektedir.

2 KURULUM

ONEMLI NOT!: Cihazinizi kutusundan cikarttiktan sonra, havalandirma deliklerinin ka-
pali kalmamasi igin lutfen Uzerindeki seffaf naylonu ¢ikartmayi unutmayiniz.

2.1 Kablo
baglantilari

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi cihazinizin kablo baglantilarini yapiniz. Baglantilarin
nasil yapilacagl, AirTies Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarinizin CD surlicUstine yerles-
tirdiginizde, otomatik olarak galisan animasyonda da sesli ve goruntulu olarak anlatil-
maktadir.
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2.2 AirTies web
arayuzu ile ADSL
ayarlari

1- Bilgisayarinizda kullandiginiz Web tarayici programini (Internet Explorer, Mozilla
Firefox vb.) calistiriniz.

2- Web tarayicinizin “Adres” kismina cihazinizin Web ara yUzunUn varsayilan adresi
olan 192.168.2.1 adresini yazip “Enter” a basiniz.
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3- Cihazinizin Web ara yiiziiniin “GIRIS” ekrani gelecektir. Bu ekranda giris igin sifre
isteyen bir iletisim kutusu goreceksiniz, cihazinizin varsayilan olarak giris sifresi
yoktur, “Sifre” alanini bos birakip “Tamam” tusuna basarak giris yapabilirsiniz.
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Cihazinizin web ara ylizlinde, sol tarafta ADSL menusUne tikladiginizda, alt menU olarak
ilk dnce ADSL Ayarlarn kismini goreceksiniz. Bu kissmdan cihazinizin ADSL ayarlarini
yapabilirsiniz. Cihazinizin ADSL ayarlarini yapabilmek igin Ittfen ADSL Ayarlari menu-
stine tiklayiniz.

4- ADSL Ayarlari mentsu aglldiginda, cihazinizin varsayilan PVC baglantinizi gosteren
bir tablo goreceksiniz.
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5- ADSL ayarlarina girebilmek igin tablo Uzerindeki "Diizenle” tusuna tiklayiniz. Karsini-
za ADSL ayarlarini girebileceginiz “PVC Ayarlari” ekrani gelecektir.

6- PVC ayarlari ekraninda Internet saglayicinizin size vermis oldugu ADSL kullanici adi
ve sifrenizi, ilgili alanlara girip “Kaydet” tusuna tiklayarak ADSL ayarlarinizi tamam-
layiniz.



PVC Ayarlan

PVCAd vel Frotokol PPPOE +

PPP Ayarlan PVC Parametreleri
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Tebrikler! AirTies cihazinizn ADSL ayarlarini basari ile tamamladiniz. On panelde
bulunan “Internet” 15131 yandiginda Internet baglantiniz gergeklesmis demektir. EGer
bu ayarlardan sonra Internet baglantiniz yine de gerceklesmezse, lutfen ADSL servis
sag@layiciniza danisiniz.

Not:"ADSL” mendsu ile ilgili daha detayl bilgiyi “ADSL Ayarlan” bdlumunden takip
edebilirsiniz.

3 ADSL AYARLARI

3.1 ADSL durum ve
istatistikleri

Cihazinizin web ara yiiziinde ADSL meniisiine tikladiginizda ADSL Durum ve istatis-
tikleri baslikli bir sayfa gelecektir. Bu ekranda, cihazinizin ADSL baglantisina ait ayrintili
durum bilgilerini ve giden gelen veri hizlarinin ayrintisini gorebilirisiniz. Ayrica mevcut
PVC baglantinizin durumui ile ilgili de bilgi alabilirsiniz.
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3.2 ADSL ayarlari

Cihazinizin web ara yuzinde, sol tarafta ADSL menusune tikladiginizda, alt menu
olarak ilk once ADSL Ayarlari kismini goreceksiniz. Bu kismdan cihazinizin ADSL
ayarlarini yapabilirsiniz. Cihazinizin ADSL ayarlarini yapabilmek igin lUtfen asagdidaki
adimlari takip ediniz:

1. ADSL Ayarlari menustne tikladiginizda, cihazinizin varsayllan PVC baglantinizi
gOsteren bir tablo goreceksiniz.
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2. ADSL ayarlariniz girebilme icin tablo tUzerindeki "Diizenle” tusuna tiklayiniz. Karsini-
za ADSL ayarlarini girebileceginiz “PVC Ayarlan” ekrani gelecektir.

3.3 DNS ayarlari

3. PVC ayarlari ekraninda Internet saglayicinizin size vermis oldugu ADSL kullanici ad
ve sifreniziilgili alanlara girip “Kaydet” tusuna tiklayarak ADSL ayarlarinizi tamamla-
yiniz..

PVC Avarlan

Bu saytad

pabilsiniz PV

PVCAdI vl Protokol PPPOE

PPP Ayarlan: PVC Parametreleri

VPI:g
vol: 35
ATMQOS: UBR  ~

MBS cells.

WERB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine esitleyen sisteme DNS
(Domain Name System) adi verilir. Siz www.airties.com adresini girdiginizde, ilk olarak bu
adresin sizin servis saglayicinizin DNS’inde olup olmadigina bakilacaktir. Eger buluna-
mazsa, sembolik adres Amerika’daki ana merkezde bulunan Internic DNS’ine sorulup,
ona karsilik gelen IP adresi size ulastirilacaktir. Bu IP adresinde bulunan bilgiler, ADSL
servis saglayiciniz tarafindan size ulastirilacaktir. Hiz ve glvenlik igin gogu Internet Ser-
vis Saglayicisi DNS hizmeti saglar.

Cihazinizin web ara ylUzinde, sol-st tarafta ADSL menusU altinda DNS Ayarlan alt
menusinU goreceksiniz, buraya tikladiginizda gelen ekranda 3 adet DNS alani gore-
ceksiniz. Bunlarin ilk ikisinde servis saglayicinizin size sagladigi DNS sunuculari gosteril-
mektedir ve bunlar degistirilemez. Eger tercihen kullanacaginiz bir DNS Sunucusu varsa,
IP adresini DNS 3 alanina girebilirsiniz.
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3.4 Mod ayari

Internet Servis saglayicilari, verdikleri ADSL hizmetinin moduna gore farklilik gosterebi-
lirler. Kimi servis saglayici sadece ADSL hizmeti verirken kimileri de ADSL2, ADSL2+ ve
bunlara benzer bir ¢ok farkli modda ADSL hizmeti verebilmektedir.

Cihaziniz birgok farkli ADSL modunu destekleyebilmektedir. ADSL menisU altinda,
Mod Ayar alt mentsinde, cihazinizin destekledigi ADSL modlarini gorebilir ve bura-
daki ayarlari degistirebilirsiniz. Varsayilan olarak modeminizde desteklenen tiim ADSL
modlari etkin olarak birakilmistir. Bu ekranda istediginiz modu devre disi birakip istedigi-
nizi etkinlestirebilirsiniz. Ayarlari girdikten sonra “Kaydet” tusuna tiklayiniz.
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Onemli Not: Eger Internet servis sagdlayicinizin destekledigi modlardan emin degilseniz,
bu sayfada higbir ayari degistirmemeniz tavsiye ediimektedir.

4 KABLOSUZ
AYARLARI

AirTies modeminizin kablosuz erisim noktasi 6zelligi ile kablosuz Internet alani (hots-
pot) olusturabilirsiniz. 802.11g standardi ile 54Mbps’e ulasabilen kablosuz bilgisayar
aginizi kurabilir, bilgisayarlariniz arasinda son stirat dosya paylastirabilirsiniz. Cihaziniz
802.11b standardi ile de geriye donuk uyumludur ve 802.11b cihazlari ile de 802.11g
cihazlarin performansini etkilemeden galisabilir.

4.1 Kablosuz
Baglanti Ayarlari

Cihazinin fabrika ayarlarinda “Kablosuz” ¢zelligi kapali durumdadir. Bilgisayarlarinizi
kablosuz olarak Internet’e baglanmaniz igin, bu ayari web araytiziinden aktif hale getir-
meniz gerekmektedir. Eger cihazinizi kutudan gikan interaktif Kolay Kurulum CD'si ile
kurarsaniz, modeminize otomatik olarak bir sifre atanacak ve kablosuz 6zelligi otomatik
olarak aktif hale getirilecektir. Bu islem sirasinda dilerseniz glivenlik seviyesini ve sifresini
degistirebilirsiniz. Detayli ayarlar kilavuzun bu boluminde ve sonraki “Kablosuz Glven-
lik Ayarlar” bolimunde anlatiimaktadir.

AirTies cihaziniza dizUstu bilgisayarlarinizi kablosuz olarak baglamak igin:

AirTies'a kablosuz olarak baglamak istediginiz bilgisayarinizda Baslat-Ayarlar-Ag Bag-
lantilar-Kablosuz AJ Baglantisi-Kablosuz Aglari Gorlntlle adimlarini takip ederek
“Kablosuz Ag Baglantisi” ekraninda BiRi_AIRTIES_Air6271 isimli kablosuz agi segerek
“Baglan” tusuna basiniz.

=)
O % comectioanetuore
Disconnect or connect to another network
5§ BiRi_AirTies_AirG27 1Unsecured network ﬂﬁ!]
]
onnect

4.2 Kablosuz Ag
Ayarlari

Modeminizin Web araytzinin “KABLOSUZ” ana menisune tikladiginizda agilan
“Kablosuz Baglantilar” baslikli ekranda modeminize kablosuz olarak bagli olan tim
istemcileri gorebilirsiniz. Herhangi bir istemcinin internete erisimini engellemek igin
“MAC Filtreleme " baglantisina giderek o istemciyi ag disl birakabilirsiniz. Bu durumda
o istemci bir daha kablosuz aginiza baglanamayacaktir.

Kablosuz Baglantilar

Bu olarak bag

Kablosuz AgEtkin []
Bagh istemciler
S5ID:BiRi_AiTies_AIB271 SIFRELEME : Sifreleme Yok DURUM : AKEif

MACAdres | isim | _Sinyal Seviyesi | Hiz |

00:1BTTAQEEAL Mikemmel 54 Mbls

Kablosuz aginizin ayarlarini yapmak icin “KABLOSUZ” ana mentlsU altindaki
“Kablosuz Ayarlari” baslikll ekrani aginiz. Bu ekrandan kablosuz aginizin etkin olup
olmadigini gorebilirsiniz.

Gelismis Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlannda kablosuz aj efkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz b isim vermek gin 'Kablosuz A3 Adi (SSIDY alanina bi isim irebilir,
dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek icin ‘Kablosuz A Adini (SSID) gizle’ kutusunu igaretieyebilirsiniz Kablosuz iletigim icin 1-13 aras1 bir kanal
segebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallari kullanmaniz tavsiye ederiz)

Frekans 24CHz

Hod 802.11blg -
Kanal EEIRd

GG 100% -

BantGeniglisi: 20 Wz
Hiz{Mbis) Otomatik ~

BiR_AiTies_AIG271 Sifreleme Yok

Kablosuz A Adi(SSID) | Kablosuz A Adwni (SSID) gizle | Kullanici izolasyonu
o (]



Ayarlar ikiye ayrilmistir. Cihazinizin genel ayarlari ve yayinladigi kablosuz aga (SSID)
bagli ayarlar.

* “Frekans” cinazinizin galistigi ana frekans araligini gosterir.
*  “Mod” cihazinizin aktif olarak kullandigi [EEE 802.11 modunu gdsterir.

+  “Kanal” alaninda modeminizin yayin yapacadi kanali (frekans) segebilirsiniz. 1,6, 11
kanallarindan birini segmeniz tavsiye edilir.
*  “Hiz” alaninda cihazinizin destekledigi en ylksek kablosuz iletisim hizini

gorebilirsiniz. Varsayilan degeri “Otomatik’tir. Bu sekilde mesafe ve sinyal kalitesine
bagli olarak cihaziniz istemcilerle olan iletisim hizini otomatik ayarlayacaktir.

« “Gug¢"alaninda cihazinizin anten ¢ikisinda yayacagdi toplam elektromanyetik gtict
gorebilirsiniz.

Cihazimizin yayinladigi kablosuz agla ilgili ayarlari da buradan yapabilirsiniz.

+  “Kablosuz Ag Adi (SSID)” alaninina gireceginiz kablosuz ag ismi modeminizin ya
yin yaptigr isimdir.

+  “Kablosuz Ag Adini (SSID) gizle” kutucugunu isaretleyerek, cihazinizin ag adini

gizleyerek yayin yapmasini saglayabilirsiniz. Bu durum dizUstu bilgisayarlarin gevre
de cihazinizin yayinini gérmelerini engelleyecedi igin tavsiye ediimez.

»  Kullanicr Izolasyonu, kutucugunu isaretleyerek AirTies'a kablosuz bagli
kullanicilarin ayni kablosuz aga bagli bagka bilgisayarlara ulagsmalarini
engelleyebilirsiniz,

+ “Gilivenlik” alaninda kablosuz aginizda aktif olarak kullanilan givenlik protokol
gosterilir.

Ayarlar kaydetmek icin “Kaydet” tusuna basiniz.

4.3 Kablosuz
Guvenlik Ayarlari

Guvenlik ayarlarinin yapilmasi kablosuz iletisimin saglanmasi igin sart degildir. Ancak
veri guvenliginiz igin asagidaki glvenlik ayarlarindan size uygun olan birini yapmaniz
tavsiye edilir.

WPA, WPA2 ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, kablosuz aginiz Uzerindeki veri
trafiginin bir baskasi tarafindan dinlenmesi durumunda ¢ozilememesi igin sifrelemeye
yararlar.

MAC adres filtreleme ile de hangi kablosuz terminallerin AirTies modeminiz ile baglanti
kurup, veri alis-verisi yapabilecegi tanimlanabilir. Yetkili / tanimli olmayan terminallerin
cihaza ulasmasi engellenir. Kablosuz guvenlik igin hem MAC adres filtrelemenin, hem
de WPA?2 kablosuz sifreleme protokolinin kullaniimasi tavsiye edilir

4.3.1 WPA2 Guvenlik
Ayarlari

IEEE 802.11i standardi ile tanimlanmis olan WPA2 en guncel sifreleme metodudur.

Kablosuz aginizda WPA2 sifreleme methodunu kullanmak istiyorsaniz aginizdaki kab-

losuz adaptorlerin hepsinin WPA2 standardini desteklemesi gerekmektedir. Centrino

platformu notebook kullaniyorsaniz, WPA2 kullanabilmek igin Microsoft XP igletim
sisteminizin WPA2 guincellemelerini yikleyiniz. (www.microsoft.com ).

WPA2 sifrelemeyi etkinlestirip gerekli ayarlari yapmak igin:

1. Modeminizin Web araylzinde “KABLOSUZ” ana menUsU altinda “Kablosuz
Giivenlik Ayarlari’ni seginiz.

2. “Kablosuz Giivenlik Seviyenizi Seginiz” bolimiinde “WPA” kutusunu
isaretleyiniz.

3. “WPA2” ve “PSK Anahtarn” seceneklerini isaretleyerek “Sifre” bolimine en az 8
en fazla 63 karakterden olugan bir sifre giriniz. Sifrenizin kolayca tahmin edileme-
yecek sekilde hem harf hem de rakamlardan olusmasina dikkat ediniz. “Kaydet”
tusuna basiniz.

4. Modeminiz ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan tim cihazlarda da WPA2
sifrelemeyi aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ad Gilvenligi
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4.3.2 WPA Guvenlik
Avyarlari

WPA (Wifi Protected Access) sifreleme standardi yiksek seviyede giivenlik saglayan
glincel kablosuz sifreleme standardlarindan biridir. AirTies kablosuz UrUnlerinin timda
ve yeni gikan 802.11g protokoluna uygun kablosuz iletisim cihazlari WPA standardi-
ni destekler. Kablosuz aginizda WPA kullanmak istiyorsaniz, aginizdaki tim kablosuz
adaptorlerin WPAI desteklemesi gerekmektedir.

WPA sifrelemeyi etkinlestirip gerekli ayarlari yapmak igin:

1. Modeminizin Web araylztinde “KABLOSUZ” ana menUsu altinda
“Kablosuz Giivenlik Ayarlari”ini seciniz.

2. “Kablosuz Giivenlik Seviyenizi Seginiz” boliminde “WPA” kutusunu
isaretleyiniz.

3. “PSK Anahtari” secenegini isaretleyerek “Sifre” bollimine, en az 8 en fazla 63 ka-
rakterden olusan bir sifre girerek “Kaydet” tusuna basiniz. Sifrenizin kolayca tahmin
edilemeyecek sekilde hem harf hem de rakamlardan olusmasina dikkat ediniz.

4. Modeminiz ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan tim cihazlarda da WPAYy aktif
hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ad Gilvenligi
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4.3.3 WEP Guvenlik
Ayarlari

AirTies cihaziniz WPA ve WPA?2 sifrelemenin yanisira WEP (Wired Equivalent Privacy)
sifreleme standardini da destekler. Eger kablosuz aginizda bagli cihazlar icinde WPA
ya da WPA2'yi desteklemeyenler varsa WEP sifrelemenin kullaniimasi tavsiye edilir.

WEP sifrelemeyi etkinlestirip gerekli ayarlari yapmak igin:

1.

Modeminizin Web araylizinde “KABLOSUZ” ana menUsuU altinda “Kablosuz Gii-
venlik Ayarlari’ni seciniz.

. “Kablosuz Giivenlik Seviyenizi Se¢iniz” boliminde “WEP” kutusunu

isaretleyiniz.

. Ug seviyede WEP sifreleme yapabilirsiniz. Sifre uzunlugu segiminize gdre 64 bit

sifreleme icin 10 hexadecimal karakter (0-9 ve A-F), 128 bit sifreleme icin 26 hexa-
decimal karakter, 256 bit sifreleme igin 58 hexadecimal karakter uzunlugunda sifre
kelimenizi giriniz. Modeminiz ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan tim cihaz-
larda da WPA2 sifrelemeyi aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

GuvermeTipr §‘Vr.elerne\rn WPA

ize uyoun uzunlu ks en == 1 ifre kelimesi giriniz

B T isi i secimelidi (8-
Garasirakamveysa b« o, f raraiderier) WEP Apicue Paylagimit Agik modunun secilmesi tausiye =i 4 adete kadar site
oireBlirve dledibina Bu giiren kablosuz girment
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4.4 MAC Adresi
Filtreleme

Kablosuz aginiza erigim izni olan istemcileri buradan belirleyebilirsiniz. MAC adresi
filtrelemesi kablosuz iletisim glvenliginin saglanmasi igin sart degildir. Ancak veri
glvenliginiz igin sifrelemeye ek olarak MAC adresi filtrelemesi yapmaniz da tavsiye
edilir

[P

MAC Adresi Filtrelemeyi etkin hale getirip kullanicilar engelleycek sekilde gerekli
ayarlari yapmak icin:
1. Modeminizin Web araylztinde “KABLOSUZ” ana menUsu altinda

“MAC Filtreleme”ye tiklayiniz.

Acllan pencerede “MAC Filtreleme etkin” kutusunu isaretleyiniz.
3. “Sadece Listedeki MAC Adreslerini Engelle” kutusunu segin.

Kablosuz aginiza erisimini engelleyeceginiz cihazlarin adreslerini isterseniz elle
“Yeni MAC Adresi” kutusundan, isterseniz de “Mevcut LAN Istemcileri” listesinden

segebilirsiniz. “Ekle” tusuna basarak belirttiginiz istemcileri engelleyebilirsiniz.

5. “Kaydet” tusuna basarak girdiginiz degerleri kaydediniz.

6. Eger yerel kablosuz agdiniza erismesine izin vereceginiz cihazlarin MAC adreslerini
girmek ve geri kalan tim istemcileri engellemek isterseniz, “Sadece Listedeki MAC

Adreslerini Engelle” yerine “Sadece Listedeki MAC Adreslerini Kabul Et"i
segerek giris yapmaniz yeterli olacaktir.

4.5 AirTies Mesh
Ayarlari

AirTies Mesh Teknolojisi cok katl ya da betonarme binalarda ortaya ¢ikan sinyal zayifia-
masi ve kisitl kapsama alani sorunlarini gozer. Kapsama alanini arttirmak igin cihaziniz
ile tekrarlayici modunda ¢alisan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erisim Noktasi
(Access Point) cihazindan olusan bir “Mesh Network” kurulur.

Birbirlerine Mesh protokoliyle baglanan AirTies Kablosuz Erisim Noktasi cihazlari
sinyain zayifladigi noktalarda sinyali glclendirir ve kapsama alanini arttirirlar.
Bilgisayarlar en iyi sinyal aldiklari tekrarlayiciya baglanir ve Mesh Network Uzerinden
cihaza ulagsirlar. Bu sekilde, kablosuz kapsama alani maksimum ol¢tde genisletilirken
ayni zamanda duvar ve diger engellerin kablosuz sinyalleri zayiflatma etkisi gideriimis
olur.

Modeminizle Mesh Network kurmak igin:

Gelismis Ayariar
Modeminizin fabrika ayartannda kablosuz ag efkindir. Kablosuz aginza kendi diledidiniz bi isim verme igin Kablosuz AG Adi (SSIDY' alanina birisim girebi
dilerseniz bu ismi kablosuz cinazlardan gizlemek i¢in ‘Kablosuz A Adini (SSID) gizle’ kutusunu isaretieyebilirsiniz. Kablosuz iletisim igin 1-13 arast bir kanal
segebilirsiniz (1, 6 ve 11 kanallanni kullanmanizi tavsiye ederiz.

Frelans:  24GHz

Vod [so211big |

Kanal [Emy]

Gig [200% |~]

Hiz(Mbfs): [ Otomatik] v |
ablosuz Aj AdSSID) ablosuz A Adm 551D girle | Kullancilzolasyonus | Giwenik | Paola ]
BiRi_AirTies_Air6271 o [u] | sifrelerne Yok |v |
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1. Cihazin Web ara yiizlinde “KABLOSUZ” ana menusunun altinda “Kablosuz Ayarla-
n” bolimine giriniz. “Mesh network”ln kullanacagi kanall “Kanal” alanina giriniz.
“1”,“6”, ya da “11” den birini kullanmaniz tavsiye edilir. “Mesh network” e dahil
olacak tlim kablosuz erisim noktasi cihazlarinda ayni kanal segimi yapiimalidir.

Gelismis Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlannda kablosuz ag etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz bir isim vermek icin 'Kablosuz Ag Adi (SSID) alanina bir isim girebilir,
dilerseniz bu ismi kablosuz chazlardan gizlemek icin Kablosuz Ag Adini (SSID) gizle” kutusunu isaretleyebilirsiniz. Kablosuz ietisim icin 1-13 aras! bir kanal
segedilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallanni kullanmanizi tavsiye ederiz)

Frekans 24GH
Wod g

Kanal

Giig: 0% +
Bant Genigligi: 20 MHz
Hiz(Mbis) Otomatik ~

| Etkin [ Kablosuz A5 Adi(s51D) | Kablosuz Ag Adini (SSTD) gizle | Kullanici izolasyonu
o ]

BiRi_AirTies_Ar6271 Sifreleme Yok

2. Web arayuzinde “KABLOSUZ” ana menusu altinda “Mesh” menusuni seginiz.
Acillan “MESH Ayarlan” baslikli ekranda “ AP Bul” tusunu tiklayiniz

= [EFR e
il ey e

3. “AP Bul” tusluna tikladiginizda cihaz ¢evrede baglanti kurabilecegi kablosuz erisim
noktasi cihazlarini aramaya baslayacak ve bulduklarini listeleyecektir.
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4. Modem ile Mesh baglantisi kurmasini istediginiz erisim noktasi ya da noktalarini
basindaki kutuyu isaretleyerek seginiz. Sectiginiz Erisim noktalarinda en az “Orta”
ya da daha iyi bir sinyal seviyesi olmalidir. “Kaydet” tusuna basarak modemin Mesh
ayarlarini tamamlayiniz.

5. Yukaridaki ayarlari tamamladiktan sonra baglanti kurulacak butin AirTies erisim nok-
tasi cihazlarinda da ayni Mesh ayarlarinin yapilmasi gerekmektedir. Erisim Noktasi
cihazina ait kullanim kilavuzunda detayl bilgi bulabilirsiniz.

Uyari: Mesh Network kuracaginiz tim AirTies cihazlari ayni kanalda ¢aligmalidir.

5. VoIP (internet
Uzerinden Ses
iletimi) Ayarlari

AirTies modeminiz, Internet baglantisi saglandiktan sonra VoIP konfiglirasyonu otoma-
tik olarak yapacaktir. Modeminiz Uzerinde herhangi bir tanim yapmaya gerek duymadan
telefon gorlismesi yapabilirsiniz.

Gorusmenizi cinazinizin arkasindaki “Phonel” ile gosterilen telefon portlarina baglaya-
caginiz herhangi bir telefon cihaziyla yapabilirsiniz.

Hizl Bilgi - ARATEST

Baglantinizi test etmek igin Ucretsiz Kog.net hizmeti olan 00 800 ARATEST (00800-272
8378) numarasini arayin.

Baglantiniz sorunsuz olarak galisiyorsa “Bu mesaji dinliyorsaniz, aramaniz Kog.net'e
basari ile yonlendiriliyor demektir. Bu gorlisme Ucretsizdir. Kog.net'i kullandiginiz igin
tesekkir ederiz.” mesajini duyacaksiniz

Eger ARATEST mesajini duyamiyorsaniz, baglantilarinizin 2. Bolimdeki “Kablolama”
basliginda belirtilen sekilde yapildigini kontrol edin. Yaptiginiz kontrollerden sonuca ula-
samiyorsaniz 0216-5561020'den Kog.net yardim masasini arayabilirsiniz
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VolIP aramasina hazir ise, cihazinizin én panelindeki “Phonel” 1si§i MAVI olarak yana-
caktir. VoIP aramasi sirasinda bu 15k mavi olarak yanip sonecektir.

Cihaziniz VolP aramasina hazir degil ise, cihazinizin 6n panelindeki ilgili “Phone” i1Sigi
KIRMIZI olarak yanacaktir. Ayni sekilde, eger yaptiginiz arama PSTN hatti Gzerinden
cikiyorsa, bu isik kirmizi olarak yanip sonecektir. “Phone” 15131 yanmiyor ise, cihaziniz
yeni bagslatiliyor ya da VolP arama yapmaya hazir degildir. Bu durumda PSTN aramalari
yapilabilir.

Cihaziniza bagl telefonunuzdan arama yaptiginizda, arama planiniza bagl olarak ara-
maniz PSTN 'den ¢ikti§l zaman iki defa bip sesi gelecektir.

Durum

“TELEFON” ana menustnden hesabiniza ait bilgileri gorebilirsiniz.

SIP Durumy

Hesap SIP Kullanici Adi Provizyon Durumu
1 200002900569820406 Kayilh
2 200008000569064170 Kayith

Arama Kayitlari

“TELEFON” ana menuUsu altindaki “Arama kayitlarn” kismindan arama kayitlarinizi
takip edebilirsiniz.

Arama kayitlarinizin gériintilendigi tabloyu 6zellestirmek icin ilgili menudeki
segenekleri kullanabilirsiniz. Goruntilenen igerigin siralamasini degistirmek iginse ilgili

alandaki oklari (n) kullanmaniz gerekecektir. Bilgilerin glincellenmesi igin “Yenile”
butonunu kullaniniz.

Arama Kayitlar

ONEMLI NOT: Bu di i
Iitfen operatoriniize danismiz. Arama kaytiar, sadece cihaz agildigidan tibaren wtulan kayitiardi,
Cihaziniz Kapatikdigmda bu bilgiler siinecektir.

AramaYong | Tim Aramaler || Sayfaga gostenlecek arama kayai sansi| 20 || Gosterilecek Arama Tipi | VolP

Arama Arama
Zamani Mo
21/04/2009

Aranan Taraf YA ? Durum VA

200006900569064170 99520407 Gelen Arama Cevapsiz

Arama yonU segenekleri olarak “Gelen, Giden, Cevapsiz ve Tiim Aramalar” arasinda
secgim yapabilir, tablonun secilen bilgilere gére arama kayitlarinizi gérintilemesini sag-
layabilirsiniz.

Arama Kayitlar

GNEWILINOT: Bu sayfada gi bilgh igindir,
litf i . lece cil i
Cihazmiz kapatildidinda bu bilgiler silinecektir.

Kayitlardir.

Arama Yoni ayfada gosterilecek arama kaydi sans) | 20 |v| Gdsterilecek Arama Tipi Vol v

Gelen Aramalar
Cevapsiz Aramalar

Arayan Arama
v v, v n ¥
e Numara D Yinii 0 Bum VB

pz 170 95820407 Gelen Arama Cevapsiz

Vi Aranan Taraf
21/04/2008

Sayfada gosterilecek olan arama kaydi sayisi icin “10, 20, 50, 100 ve Tumii” secenek-
leri arasinda se¢im yapabilir, tablonun segilen bilgilere gore arama kayitlarinizi gortintu-
lemesini saglayabilirsiniz.

Arama Kayitlar
T, i

igin
3 adece cihaz. i il tutulan kayrtiar du.
Cihaziniz Kapatldiginda bu bilgiler siinec ektir.

ssterilecek AmmaTipl Vol |v]

Arama vonl | Gelen Aramalar | v|[Satata gosterilecek arama kayd sapst

YA

va va Arayan Numara Vi Durum

69064170 99820407 Cevapsiz

Arama Tipi
Hesap 2

Arama Siiresi
00:00:00

Arama Zamani VA

21/04/2009 20:04:47

Sayfada gosterilecek olan arama tipi igin “VolP, Sabit, Tumi” segenekleri arasinda
segim yapabilir, tablonun segcilen bilgilere gére arama kayitlarinizi gortintilemesini sag-
layabilirsiniz.

Arama Kayitlari

ONEMLINOT: Bu sayfada gisterilen arama detaylan sadece bilgi igindir. Faturalanan konusma tutan igin
liitfen o1l 10 itibaren
Cihaziniz kapatildiginda b bilgiler silinecektir.

Ararna Yonu | Tiim Aramalar v| saytata gesteriiecek arama kayd sayisi | 20 |v|(Gasterilecek Arama Tipi

Durum VA

Aranan Taraf  Va

Numara

00:00:00 Hesap 2 200006300569064170 99820407 Gelen Arama Cevapsiz

Onemli Not: Bu sayfada gdsterilen arama detaylari sadece bilgi igindir. Faturalanan konusma tutari igin
|Utfen operatorinize danisiniz. Arama kayitlari, sadece cihaz agildigindan itibaren tutuklan
kayitlardir. Cihaziniz kapatildiginda bu bilgiler silinecektir.
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6.GELISMIS
AYARLAR

Cihazinizin temel baglanti ayarlari olan ADSL ve Kablosuz kurulumunu, cihazinizin kutu-
su igerisinden ¢ikan Kolay Kurulum CD ile yapabilirsiniz. Kolay kurulum CD'si, cihazinizin
ilk kurulumunda, size hizli ve kolay bir kurulum olanagi saglamaktadir. Bununla beraber,
ayni ayarlari ve diger kalan tUm gelismis ayarlari kolayca yapabilmeniz i¢in direkt olarak
cihazinizdan saglanan bir Web ara yUzu tasarlanmistir. Bu web ara ytizU, cihazinizi ayar-
larini yapabilmeniz icin size saglanan bir web sayfasidir ve baglanabilmeniz igin sadece
bilgisayarinizin cihaza bagl olmasi yeterlidir, Internet’e bagl olmaniza gerek yoktur. Web
ara ylzUunU agabilmek igin asagidaki adimlari izleyebilirsiniz:

1- Bilgisayarinizda kullandiginiz Web tarayici programini (Internet Explorer, Mozilla Fire-
fox vb.) galistiriniz.

2- Web tarayicinizin “Adres” kismina cihazinizin Web ara ytzUunun varsayilan adresi
olan 192.168.2.1 adresini yazin ve “Enter” a basin.

R —

a = e

3- Cihazinizin Web ara yiiziiniin “GiRiS” ekrani gelecektir. Bu ekranda giris igin sifre
isteyen bir iletisim kutusu goreceksiniz, cihazinizin varsayilan olarak giris sifresi yok-
tur, “Sifre” alanini bos birakip “Tamam” tusuna basarak giris yapabilirsiniz.

[ PSS Y S [ a— N

I e Mt B e B Bk il

Not: Giris ekraniniza sifre koymak icin “YONETIM” basligi altinda “Sifre Ayarlari”
bolimunu okuyunuz.

6.1 Anasayfa

Cihazinizin giris ekranini gegtikten sonra agilan ilk ekran “Ana Sayfa” ekranidir.
Ana Sayfa ekraninda, cihazinizin o anki ¢calisma durumui ile ilgili bilgileri gorebilir,

genel ayarlarini gorebilirsiniz

ANA SAYFA

AirTies uriniini adiginzici AirTies ailesi olarak tesekkir oderiz.

Cihazin

Herhangi bir Ginizda AirTies Teknik Destek

Cihazin

ADSL Hizi(Kb/s):
Internet IP Adresi
ADSL MAC Adresi

Ad(SSID);

sunuimustur.

Bagh degil
Bagh degil
-

08:00:A:88:CC:DF
83l

Etkin
BIRI_AiTies_At6271
Etkin

1006
AT20610010123423
01:06:30:56
08:30:56 02/01/2000

6.2 LAN

Cihaziniza bagladiginiz her bir cinaza (Bilgisayar, Network yazici, IP Kamera vb.)
istemci ad verilir Cihaziniz ile yerel aga baglanti kuracak biitiin istemciler ile ilgili islem-
leri, web ara ylzundeki LAN mentsl ve onun alt menUlerinden yapabilirsiniz.

LAN mendisiine tikladiginizda “LAN istemci Listesi” acili. Bu listede, cihaziniza bagl
olan tiim istemcileri ve bu istemcilerin baglanti ayrintilarini gorebilirsiniz

i i ol i ol it
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6.2.1 IP ve DHCP
Ayarlari

Modeminize bagl olan her bir istemci yerel bir IP adresi (Internet Protocol Address) alir.
Modemde bu IP adresi bilgilerini dagitan moddil ise DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) olarak isimlendirili. Modeminizin IP ve DHCP ayarlarini LAN mentsu altindaki
IP ve DHCP Ayarlarn alt menustnden yapabilirsiniz.

6.2.2 Yerel Ag
Ayarlari

Modeminiz IP ve Ag maskesi degisikliklerini bu bolimden yapabilirsiniz. Modeminiz var-
sayllan IP Adresi 192.168.2.1, varsayilan Ag maskesiise 255.255.255.0 dir. Bu degerleri
mevcut aginizin ihtiyaglarina gore degistirip kullanabilirsiniz.

oW

6.2.3 DHCP Ayarlari

Bu kisimda modeminizin DHCP ile ilgili ayarlarini yapabilirsiniz. Burada kullanabilecegi-
niz 3 farkll DHCP ayari vardir:

6.2.4 DHCP
sunucusu Etkin

Modeminizin DHCP'si, varsayilan olarak etkin gelir. Bu kisimda, modeminize bagl olan
istemcilere dagitilacak IP adreslerinin araligini ve kiralama surelerini tanimlayabilirsiniz.
Modeminizdeki varsayilan IP adresi aralidi 192.168.2.2 ila 192.168.2.254 arasidir. Yani
kendine bagli olan istemcilere bu araliktaki IP adreslerlerini atayacaktir. Atanan IP ad-
reslerinin maksimum kira stiresi de 3600 sn olarak ayarlanmistir ki bu da her 3600
sn'de, atanan IP adresinin yenilenecegi anlamina gelmektedir.

6.2.5 DHCP Aktarici
Etkin

DHCP aktaricisi, baska bir agda bulunan, farkli bir DHCP sunucusunun, modeme bagl
olan istemcilere IP dagitabilmesine olanak saglar. Bunu yapabilmek i¢in, DHCP hizmeti-
nin galistigr aygitin(modem, sunucu, vb.) IP adresinin bilinmesi gerekmektedir.

Onemli Not: DHCP Aktaricisi Etkin haldeyken, modemini kendi DHCP servisi kapall hale
gelir ve istemcilere IP adresi atamaz.

6.2.6 DHCP Kapali

Cihazdaki tum DHCP aktivitesini durdurur. Bu moddayken, cihaza bagli istemcilerin ag
ile iletisim kurabilmesi igin ya elle IP girimesi ya da bagka bir DHCP sunucusundan IP
adresi almasi gerekmektedir.

LAN IP ayarian ve DHCP ayarlan bu sayfadan dedistirlebilr
Yerel AG Ayarian
1P Adresi Qo221
[Ralaakee 256.255.255.0

DHCP Ayarian
DHCP Sunucusu Etkin

BaslangicIP Adresi
Bitis IP Adresi
Kira siresi (sn):
DHCP Aktancisi Etkin
Baglant: Jan0

DHCP Sunucusu IP Adresi

G DHCP Kapah

IP ve DHCP Ayarlari menuslne yapilan herhangi bir degisikligin gegerli olabilmesi igin
“Kaydet” tusuna tiklamaniz gerekmektedir.
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6.2.6 LAN
istemcileri

Cihazinizin web ara yiiziinde, LAN mendisi altinda, LAN istemcileri alt meniisiine ula-
sabilirsiniz. Burada cihaziniza bagl olan tlim istemcileri ve baglanti ayrintilarini gorebilir
ayrica istediginiz istemci igin istediginiz IP adresini rezerve edebilirsiniz. Bir kez rezerve
edilen bir IP adresi, artik baska bir istemciyi atanamaz, boylelikle istemci cihaza her bag-
landiginda, kendisi igin rezerve edilmis IP adresini tekrar alabilecektir.

LAN istemci Listesinde, Statik Adresler kisminda rezerve edilen IP adreslerini gérebilir-
siniz. Dinamik Adresler kismi ise, istemcilere atanmis fakat hentiz rezerve edilmemis IP
adreslerini gostermektedir.

LAN istemciler mentiisiinde yaptiginiz degisikliklerden sonra ayarlarin gegerli olabilmesi
icin “Kaydet” tusuna tiklayiniz.

6.3 FIREWALL
ayarlari

Firewall, yerel bilgisayar aginizi internetten gelebilecek ve sisteminize zarar

verebilecek saldirilara karsi korur.

AirTies Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI) 6zelligine sahiptir. SPI firewall aginiza
gelen bltln paketleri inceler; Internetten gelen saldirilari gesitli kriterlere gore paket
seviyesinde belirler ve saldirlyl gdnderen IP adresini bloklayarak yerel aginiza erisimini
engeller.

Firewall 6zelligi ile kullanicilarin Internet erisimi igin gelismis kurallar tanimlayabilir, bu ku-
rallarla istediginiz kullanicilarin Internet erisimlerini engelleyebilir ya da kisitlayabilirsiniz.

Firewall ana menusuntn altinda asagidaki alt menuler agilacaktir.

6.3.1 Erigim
kontroll

Erisim Kontroll ozelligi sayesinde yerel bilgisayar aginizdaki dilediginiz bilgisayarlarin
internet erisimini sinirlayabilirsiniz.. Bu sinirlamayi bilgisayarlarin IP adresleri ile yapabile-
ceginiz gibi her bilgisayarin MAC adresini girerek de yapabilirsiniz.

“Yeni” dugmesine basarak IP filtresi tanimina geginiz.
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Agllan pencerede:

*  “Kural Ad1” bolimUne tanimlayacaginiz erisim kurali igin daha sonra hatirlayabilece-
giniz bir isim giriniz.

*  “LAN Arayiizii” boluimiine, erisim kontroll kuralinin tanimli olacagi LAN arayizind

seginiz. VLAN 06zelligini destekleyen Router’larda birden fazla LAN araytzl olabil-
mektedir.

*  “WAN Arayiizii” bolimine, erisim kontroll kuralinin gegerli olacagi PVC'yi seginiz.

+  “istemci Seginiz’ balimiine tanimlayacaginiz erisim kurali ile internet erisimini sinir-
lamak istediginiz bilgisayar(lar)in IP ya da MAC adreslerini “Ekle” butonuna basarak
giriniz.

+  “Uygulama Seginiz” boliimiine “istemci Seginiz” boliimiinde girdiginiz bilgisayar-
larin Internet erisimlerinde sinirlamak istediginiz uygulamalari belirleyiniz. “Mevcut
Uygulamalar” listesinden dilediginiz uygulamay “Ekle” butonuna basarak seginiz.

«  Erisim kontroll kuralinin gegerli olacagl zaman dilimlerini “Zamanlama” kutucugu-
nu isaretleyerek belirtebilirsiniz. Zamanlama kurall tanimlamaniz durumunda erisim
denetimi yanlizca bu zaman dilimlerinde gecerli olacaktir.

*  “Mevcut Uygulamalar’ bolimine yeni uygulamalar eklemek i¢in“Yeni” butonuna
basiniz. Acilan pencerede:

0 “Uygulama Adi” alanina tanimlayacaginiz uygulamaya vermek istediginiz
ismi giriniz

o Uygulamanin kullandigi portlari (LAN ve WAN portlar) girerek “Kaydet”
tusuna basiniz.

* Buayarlari tamamladiktan sonra “Kaydet” tusuna basiniz.
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*  Tanimladiginiz kuralin etkin olabilmesi i¢in “Erigsim Kontroliinii Etkinlestir” secene-

gini isaretleyip “Kaydet’e basiniz.
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6.3.2 MAC adresi
filtreleme

MAC filtreleme ©zelligi ile, bilgisayarlarin MAC adreslerine gore ada erisimleri engellene-
bilmektedir. Bu 6zellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri eklenmis olan kullanicila-
rin Router’a erisimi engellenir.

MAC adrese gore filtreleme yapabilmek igin:
*  MAC filtrelemeyi etkinlestir segenegini isaretleyiniz.

* Yeni bir MAC adresi girerek ya da sistemdeki istemciler listesinden segim yaparak
“Ekle” butonuna basiniz.

« “Kaydet” butonuna basiniz.
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6.3.3 Anti-DoS

Anti-DOS 6zelligi, cihaziniza Internet Uzerinden gelebilecek, cihaziniza gok sayida bag-

lanti yaparak ¢okertmeye dayanan “Denial of Service” turl saldirilar onler. Bu sayfada

cihaziniza Internet'ten ne kadar zamanda maksimum kag tane baglanti yapiimasina izin

vereceginizi ayarlayabilirsiniz.

Router'in fabrika ayarlarinda Anti-DoS ozelligi devre disidir. Anti-DoS ayarlarini yapabil-

mek igin:

« “Anti-DoS Aktif” kutucugunu isaretleyiniz

« Yerel ag ve Internet lUzerinden Router'in kuracagi maksimum baglanti sayilarini giri-
niz.

* “Kaydet” tusuna basiniz.
_____________________________oedew |
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6.4 NAT Network Address Translation (NAT), internet servis sag@layiciniz tarafindan size verilen IP
adresinin (WAN IP), yerel aginizdaki bilgisayarlarca ortak olarak kullaniimasi igin gerekli
olan yonlendirmeleri yapiimasini saglar.

Cihazinizin web ara yuzinde NAT menUstne tikladiginizda, NAT'I etkinlestirip devre dig
birakabileceginiz secim ekrani gelmektedir. Cihazinizda varsayilan olarak NAT 6zelligi
etkindir.
. _ _wieme—ceene
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6.4.1 Port Cihazinizda Port Yonlendirme ayarlarini yapmak igin web ara yiziinde “NAT” ana menU-

Yonlendirme

slinUn altindaki “Port Yonlendirme” alt menUsine tiklayiniz.

Port yonlendirme menisinde, daha 6nce cihazinizda olusturdugunuz port yonlendirme
kurallarinin bir listesini goreceksiniz. Daha dnce hig port yonlendirme islemi yapmadiy-
saniz, bu liste bos gelecektir.

Yeni bir kural olusturmak igin “Yeni” butonuna tiklayiniz

=]

Gelen sayfanin Ust kisminda, olusturulacak kural ve kuralin uygulanacag istemci PC’ ler
ile ilgili kisimlari doldurmaniz gerekmektedir;

Kural Adi: Yeni bir kural eklemek igin, kural adini giriniz

istemci Seginiz: Burasi port yénlendirme yapacaginiz LAN istemcilerini belirtmek igin
kullanacaginiz alandir. Burada ister “Mevcut LAN istemciler” listesinden bir istemci
IP'si secip “Ekle” butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz, isterseniz de “Yeni IP Adresi”
kismina el ile bir istemci IP'si girip “Ekle” butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz. Her iki
durumda da “Segili olan istemci IP si” alanina belirttiginiz IP adresi gelecektir.
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Sayfanin asagi kisminda ise olusturacaginiz Port Yonlendirme kurali ile ilgili parametre-
leri girebileceginiz alan bulunmaktadir.

* "Uygulama Adi” alanina, tanimlayacaginiz port yonlendirme kurali igin bir isim
giriniz.

» "TCP portlan” alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) icin TCP port
numaralarini yaziniz. (\WAN ve LAN port numaralari genelde aynidir ve bu numaralar
uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir)

« "UDP portlan” alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) igin UDP port
numaralarini yaziniz. (WAN ve LAN port numaralari genelde aynidir ve bu numaralar
uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir) Gerekli parametreleri girdikten sonra “Ekle”
butonuna basiniz. Uygulama ile ilgili girdiginiz bilgileri asagida goreceksiniz.

Eger port yonlendirme yapacaginiz uygulama, sayfanin sol tarafinda bulunan uygulama
listesinde mevcut ise oradan direkt olarak segip “Ekle” butonuna tiklayabilirsiniz. Port
bilgileri otomatik olarak gelecektir.

Tum bu islemleri tamamladiktan sonra, sayfanin sag alt kosesindeki “Kaydet” butonuna
tiklayiniz.
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Kaydetme islemi tamamlandiktan sonra asagidaki ekran gelecektir. Burada yaptiginiz
Port yonlendirme islemi ile ilgili bilgileri gdreceksiniz. Bu bilgilerin dogrulugunu kontrol
ettikten sonra Ustte bulunan “Port Yonlendirme Etkin” secenegini isaretleyiniz ve sag
alttaki “Kaydet” butonuna basiniz.
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6.4.2 DMZ

Arindirimis bélge anlamina gelen DMZ (DeMilitarized Zone), internet'ten erisilmesini
istediginiz yerel bir bilgisayarinizin tUm portlarini agarak sinirsiz erisiimesine izin verir.

Cihazinizin web ara yunde, NAT menusU altinda DMZ alt menustnu tiklayiniz. DMZ,
varsayllan olarak devre disi gelmektedir. Agilan DMZ Ayarlan sayfasinda oncelikle
“DMZ Etkinlestir’ secenegini isaretleyerek aktif hale getiriniz. Daha sonra, internet'ten
gelen veriyi, yonlendirmek istediginiz bilgisayarin IP adresini “IP Adresi” basligi altindaki
“Seginiz” menusunden ya da bu listede olmayan bir IP igin “Yaziniz” bolimune elle gir-
mek sureti ile seginiz. Boylece internet Uizerinden cihazinizin WAN IP’sine gonderilen veri
paketleri (hangi porttan gelirse gelsin), segmis ya da yazmis oldugunuz IP adresindeki
istemciye yonlendirilecektir.
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6.5 Routing

Routing (dolagtirma) internet'te IP paketlerinin hedeflerine nasil ulasacagini belirleyen
kurallar tanimlar. Hedef IP adreslerini belirleyeceginiz statik (sabit) routing tanimlayabilir
veya kurallari otomatik olarak glincelleyen RIP dinamik routing protokoltind kullanabilir-
siniz. Cihazinizin routing ayarlarini yapabilmek igin web ara ytzinde solda “ROUTING”
menuUsune tiklayiniz.

6.5.1 Statik
routing

Cihazinizda bir statik routing kurali tanimlayabilmenizicin, “ROUTING” menusu altindan
Statik Routing alt menustne tiklayiniz. Bu sayfadan statik bir routing kurall tanimlamak
icin gerekli hedef IP bilgilerini girmeniz gerekmektedir.

* Hedef IP: Veri gdndermek istediginiz diger bir agdaki bilgisayarin IP adresini girme-
niz gerekmektedir.

» Ag Maskesi: Veri gdndereceginiz IP adresinin alt ag maskesini girmeniz gerekmek-
tedir

« Baglanti: Veriyi gondermek igin kullanacaginiz ara ytizii segmeniz gerekmektedir.
Bu baglanti yerel (LAN)IP adresleri icin “lan”, uzak (WAN) IP adresleri igin ise “wan”
olmalidir.

+ Ag Gegidi: Bu alana, “Hedef IP” adresine, veriyi iletebilecek cihazin IP adresi yazilma-
lidir. Bu IP adresi, sectiginiz Baglanti tirtine de bagl olmak tzere, bir WAN IP ya da
LAN IP adresi olabilir.

» Metrik: Veri gondermek istediginiz hedef IP’ye ulasmak igin, kag tane AgJ gegidi ge-
cilmesi gerektigini buradan tanimlayabilirsiniz
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6.6 Yonetim

Cihazinizin uzak ve yerel ydnetimi ile ilgili ayarlamalar yapabileceginiz kisim “YONETIM”
meniistidir. Cihazinizin web ara yiiziinde solda “YONETIM” tiklayiniz.

6.6.1 Sifre ayarlar

Modeminizde varsayilan olarak bir giris sifresi yoktur. Web ara yUzine giris yapmak igin;
Giris sayfasinda Sifre alanini bos birakarak “Tamam” tusuna tiklamaniz yeterlidir. Sifre
ayarlar bolimunde cihaziniz web ara yuzUine giris i¢in bir sifre tanimlayabilir ya da mev-
cut giris sifrenizi degistirebilirsiniz.

Modem web ara yuzune giris igin ilk kez sifre koyarken Sifre Ayarlari sayfasinda
“Mevcut Sifre” alanini bos birakiniz. Hemen altinda “Yeni Sifre” alanina kullanmak
istediginiz sifreyi giriniz. Son olarak da “Sifreyi Onayla” alanina girmis oldugunuz sifreyi
tekrar yazarak “Kaydet” tiklayiniz. Bundan sonrasi igin, web ara ytizine her girisinizde,
belirlemis oldugunuz sifreyi girmeniz gerekecektir.
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Eger mevcut sifrenizi degistirmek istiyorsaniz, yine ayni sayfada “Mevcut Sifre” alanina
kullandiginiz sifreyi yazmaniz ve daha sonra da kullanmak istediginiz yeni sifreyi “Yeni
Sifre” ve “Sifreyi Onayla” alanlarina girerek “Kaydet” tusuna tiklamaniz gerekmekte-
dir.

6.6.2 Uzaktan
yonetim

Cihazinizin uzaktan yonetilmesi ile ilgili ayarlar bu sayfada yapabilirsiniz. Ayarlar icin
YONETIM meniisii altinda “Uzaktan Yénetim” alt meniisiine tiklayiniz.

Uzaktan yonetimi etkinlestirmek i¢in dncelikle “Uzaktan Yonetim Etkin” onay kutusu-
nu isaretlemeniz gerekmektedir.

Uzakian Yonetm

Modeminin uzsktan yenetimesi e gl ayartan bu sayiada yapabilrsiniz EGer modeminiz nfemetted bibaska blgisayardan yonemek styorsanizbu blgisayann P adresin b safada
girmelisiniz. Modeminizin Intemetten herhangi bir bilgis ayardan yGnetilebilmesi igin "Herhang Bir | ugunu isaretieyebilirsiniz (Bu durum snemli bir givenlik apd oldugundan modeminize sitre
Koymanz onei)

) Uzaktan Yénetim Etkin

Herhangi bir P
Service wan

Ping
Web

1P Adres Listesi sil

Yeni P Adresi Ekle

Modeminizde, uzaktan yonetimi etkinlestirirken “Herhangi bir IP” onay kutusunu
isaretlerseniz, uzak tarafta herhangi bir WAN IP ye sahip herhangi bilgisayara, cihazini-
zIn yonetimini agmis olursunuz.

Uzakian Yonetm

Modeminzin uzaktan yanetimesi e gl ayarlan bu sayiada yapabilirsiniz Eger modeminiz Inermetteki bir bagka bilgisayardan yonetmek istyorsaniz bu bilgisayarin P adresin bu sayfad
il s Nogeminan temeRen herana b BgiSayardan yoneulabimes! 1 Hemand| B P KURUcUgund sareeyebirein (B durm onemi b aoverc 2 idugncan modeming sire
oymaniz Gneriir)

7 Uzaktan Yonetim Etin

] Hethangi bir >

Service wan
Ping
Web

1P Adres Listesi sil

Yeni P Adresi Ekle

Giivenlik Uyarisi:Uzaktan yonetim etkinken cihazinizin arayiz sifresinin atanmig oldugundan emin olun!
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6.7 DDNS

Dinamik DNS(DDNS), bilgisayar adi ile IP adresinizin internet isim sunucularinda strekli
glincel olmasini saglar. En yaygin kullanim alani bir internet alan adinin, degisken IP
adresine sahip bir bilgisayara atanmasidir. Bu sayede internet Uzerinden bilgisayariniza
ulasmak igin IP adresinizin degisimini strekli takip etmek zorunda kalmazsiniz. Bir diger
kullanim alani, degisken IP adresine sahip bir bilgisayarlarda sunucu yazilimi ¢alistirmak-
tir.

6.7.1 DDNS ayarlari

Cihazinizin DDNS ayarlarini yapabilmek i¢in web ara yuzinde, solda DDNS menustu
altinda, DDNS Ayarlari alt menUstine tiklayiniz. Dinamik DNS Ayarlari ekrani gelecektir,
burada daha girisi yapmis oldugunuz DDNS hesap bilgilerini gorebilirsiniz. Yeni bir he-
sap girisi igin “Yeni” tusuna tiklayiniz.
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Dinamik DNS o6zelligini kullanmak i¢in bir DDNS servis saglayicisindan hesap agtirma-
niz gerekmektedir. Acilan ekranda bir DDNS servis saglayicisi segip hesap bilgilerini
(Hostname, Kullanici Adi, Parola) giriniz. Bilgileriniz girdikten sonra “Kaydet” tusuna
tiklaymniz.
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Kaydetme isleminden sonra, bir 6nceki Dinamik DNS Ayarlarn ekranina geri donmdus
olacaksiniz. Burada girdiginiz hesap bilgilerini ve durumunu DDNS listesinde gorebilir,
birden fazla hesap girisiniz varsa, hesaplariniz arasi gegisler yapabilirsiniz. Ayrica daha
once girmis oldugunuz hesaplari, diizenleyebilir ya da silebilirsiniz. DDNS'i aktif hale ge-
tirmek icin “DDNS Aktif” onay kutusunu isaretleyip, “Kaydet” tusuna tiklayiniz.

6.8 Araclar

Bu sayfada, cihazinizi yeniden baslatabilir, fabrika ayarlarina alabilirsiniz. Ayrica, cihazini-
zin mevcut ayarlarinizi yedekleyip, yedeklediginiz ayarlari daha sonra yeniden yukleye-
bilirsiniz. Araglar ekranina ulasmak igin, web ara yUztinde solda, “ARAGLAR” menUstine
tiklayiniz.

* Yeniden Baslat” tusu, cihazinizi kapatip agmaya yarar. Bu sirada cihaz ile baglantiniz
kesilecektir. Ancak cihaz yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

« “Fabrika Ayarlarina Al” tusu ile cihaziniz fabrika ayarlarina geri dondurebilirsiniz. Bu
islem ile modeminizde daha 6nce yapmis oldugunuz tim ayarlar silinecektir.

« “Ayarlan Yedekle” tusu ile cihazinizin mevcut ayalarini yedekleyebilirsiniz. Ayarlari
Yedekle tusuna bastiginizda, cihaziniz, “config.bin” isminde bir dosya Ureterek bunu
bilgisayariniza kaydetmenizi isteyecektir. Boylelikle daha sonra bu ayarlar “Ayarlara
Geri DOn” secenedi ile yeniden yukleyebilirsiniz.
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« “Ayarlara Geri Don” tusu ile 6nceden yedeklemis oldugunuz ayarlarinizi tekrar yUkle-
yebilirsiniz. “Gozat” tusuna basarak, daha once bilgisayariniza kaydetmis oldugunuz

config.bin dosyasini seginiz. Daha sonra, Ayarlara Geri Don tusuna tiklayiniz. Boyle-
likle 6nceki ayarlariniz cinaziniza ytklenmis olacaktir.

21



6.8.1 Yazihm
guincelleme

Modemde galisan yazilimi glincellemek icin “ARAGLAR” ana menUsu altinda “Yazilim
Giincellemesi” menuslnl seginiz. Agllan “Firmware Giincelle” ekraninda “Gozat”
tusuna basiniz ve agilan pencerede bilgisayarinizdaki en giincel modem firmware dos-
yasini bulunuz. (En glincel firmware dosyasini www.airties.com web sitesinden indirebi-
lirsiniz.). “Guncelle” tusuna basiniz.

Firmware dosyasi basariyla yuklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden bas-
latilacaktir. Bu sebeple cihaza olan baglantiniz kesilecek ve herhangi bir ayar yapmak
icin cihaza yeniden baglanmaniz gerekecektir. Glincelleme sirasinda modemin elektrik
baglantisinin kesiimemesi cok onemlidir!

6.8.2 Zaman ayarlar

Cihaziniz glincel saati ve tarihi Internet'teki zaman sunucularindan SNTP protokolU kul-
lanarak alir. Cihaziniz fabrika ayari olarak bazi zaman sunuculari girilmistir. Degistirmek
icin “ARAGLAR” menusu altindan “Zaman Ayarlan” alt mentsunu tiklayiniz ve agilan
“Zaman Sunucusu (SNTP)” penceresinde sunucu bilgilerini girerek “Kaydet” tusuna
tiklayiniz.

6.9 Raporlar

“RAPORLAR” meniisiinde cihazinizin; ADSL Durum ve istatistikleri, Uriin Bilgisi, Ya-
zihm Suriam Bilgileri gibi genel 6zellikleri hakkinda bilgi alabileceginiz tablolar
bulabilirsiniz.

RAPORLAR
Bu sayfada Ghazla igi aporiar gosterimist.

m ve Istatistikleri Uriin Bilgisi

a3l dedil Model Adi: ArG2TIKN
- Donam

eri e HizI(Kb/5):
Veri Alma Hizi(Kb/s): - SeriNumaras:
Mods -~ Ethernet MAC Adresi:
Gelen Veri Hatts Zayiflamasi (d8): - DSLMAC Adresi: 08:00:AA:88:CC:OF
Giden Veri flamasi (dB): I ddress:

R_1.
AT20610010123423
o

6.9.1 Sistem
raporlari

RAPORLAR mentisU altinda “Sistem Raporlarn” bélimine geldiginizde, burada ciha-
ziniz ile ilgili gelismis raporlama sonuglarina ulasabilirsiniz. Buradaki detayli raporlama
bilgisi, cihazinizin son agiligindan bu yana hangi hizmet ve servislerin galistigina dair
gelismis bilgi vermektedir.

S R = i it [

b ol il i s sy e e b ek e
L SR e e S e

6.9.2 Raporlama

ayarlari

“Raporlama Ayarlarn” ekraninda, uygulamalarin raporlama seviyelerini ayarlayabilir
veya bir uzak raporlama hedefi tanimlayabilirsiniz.
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7 AirTies ADSL
Hizmet Programi
Kullanimi

7.1 Durum

7.2 Ayarlar

7.3 Sayag

AirTies ADSL Hizmet Programi, cihazinizin kutusundan ¢ikan Kolay Kurulum CD’si ile
bilgisayariniza kurulur. Programi baglatmak igin CD ile kurulum tamamlandiktan sonra
bilgisayarinizin masaustiinde konumlanan AirTies ADSL Hizmet Programi ikon'una
tiklayiniz.

Hizmet programinda Durum meniisiine tikladiginizda, cihazinizin internet ve bilgisa-
yarinizla olan baglanti durumunu ve ADSL indirme/gonderme hizinizi ve VoIP servis
durumunu gorebilirsiniz.

9] AirTies

internet Air6271 Bilgisayar

ADSL Baglanti Hiz: :

Indirme (Downlood) +1024 Kbis
Ganderme (Upload) +256 Kopls

hizmet durumu
Hesapt
Kullanici Ads 200000000001234567
SIP Hesap Durumu + Kayit bagani
Hesap?

Kullanici Adi +200000000001234569

SIP Hesap Durumu + Kayt bagani

Hizmet Programr'nin “Ayarlar” menistinde cihaziniz ADSL ve kablosuz ayarlarini degis-
tirebilir, gelismis ayarlar icin web ara ylzuine gegis yapabilirsiniz.

Dosya DI Yardm x

£l AirTies Kabis:

ADSL Avarlan Kablosuz Ayarlart Sos Ayarlart

=3 Y
bir@biri com tr
sire 123458

Gitvenik Sevivesi WeamPa2 [+
Keblosuz A3 Adh BIRI_ArTies_AiG271
site: at7casFran

KULLANICI BILGILERI ———
2ubig kaydinz ign kuianiacaitr itrenizin givenlk seviyesi yeterl

sekilde agaguaki kriterlere uygun olarak belirleyiniz:
Hem BLIYUK hem de kigik harfler br araca kullanimalei.
Hem saylardan hem de harflerden olugmus ofmalr
, hece kelime

yapimamalcr

Hizmet Programinda Sayag menustine tiklayarak, indirilen (download edilen) ve gon-
derilen (upload edilen) aylik veri miktari ve anlik veri indirme hizini takip edebilirsiniz.
Cihaziniza ayni anda birden fazla bilgisayar baglamis olsaniz da, ADSL sayacini iceren
AirTies ADSL Hizmet Programini tek bir bilgisayara yuklemeniz yeterlidir. Program, son
12 ay icinde cihaz Uzerinden gecen veri trafigi toplamini aylik olarak gosterir. Trafik top-
lami cihazin kalic belliginde tutuldugundan cihazinizi kapatsaniz da kaybolmaz, tekrar
actiginizda sayag kaldigi noktadan devam eder.

7.4 Bilgi

7.5 Otomatik Yazilim
Glncelleme

UYARI: Aylik ADSL kullanim gegmisinizi
ve anlik baglanti hizi bilgilerinizi gdsterir,

Servis Sagdlayicinizin web sayfasindaki
lota/limit bilgileri ile farklilik gosterebilir.

Litfen internet hagantinz kortrol ecin.

‘Aylic ADSL ke geGrisinii ve anik badlanti im bigleriizi gosterr, Servis
Saljayicizn weh say asniak Kotafint bigler le farkilk gosterehil

e

Hizmet programinda, “Durum” mendusune tiklayarak asagidaki bilgileri edinebilirsiniz:

* Hizmet Programi siiriimii: Kullanmakta oldugunuz hizmet programinin stirimint
gosterir.

* Modem Firmware siiriimii: Cihaziniza yukll olan yazilimin strimdni gosterir.
* IP Adres: Internet'e baglandiginizda, almis oldugunuz WAN IP adresini gosterir.
+  Modem ismi: Cihazinizin model numarasini gdsterir.

» ADSL MAC Adresi: Cihaziniza ait olan ADSL MAC adresini gosterir.

* Seri numarasi: Cihaziniza ait olan Seri Numarasini gosterir.

AirTies ADSL Hizmet Programi cihaziniz igin daha guincel bir yazilim (firmware)
¢iktiginda sizi bilgilendirir ve dilerseniz cihazinizin yaziimini otomatik olarak giinceller.
En glncel yaziimi kullanarak hem cihazinizin performansini yukseltir hem de en yeni
teknolojilerden yararlanmis olursunuz.

Yaziim gincellemesini kendiniz yapmak isterseniz, AirTies ADSL Hizmet programinin
“Bilgi” menuslnde “Modemin Yazilimini Giincelle” ya da “ADSL Hizmet Programini
Giincelle” tusuna tiklayarak yazilim giincellemeyi yapabilirsiniz.

Do:

£ AirTies

ya Yardm

Durum o5 i
AirTies Kablosuz lletigim
v, gitties.com
2008

Avarlat

Genel Bilgiler

Hizmet Program siiriimii

Modem Firmware siiriimii

1P Adres

Modem ismi

ADSL MAC Adresi

Seri Numarast

Giincellemeler

Wodemin Yaziimini Giincelle

ADSL Hizmet Programimi Giincelle
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8. TEKNIK
OZELLIKLER

+ ADSL ozellikleri: G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2),
G992.4 (GLite.bis), G.992.5 (ADSL2+),Rate Adaptive DSL (RADSL), READSL, Traffic
shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

« Baglanti protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM
Uzerinden klasik IP, PAP/CHAP, RFC 2364 PPP over AAL5, RFC2366 Multicast over
ATM

» Kablosuz cikis giicii: Max 20 dBm EIRP

« Kablosuz giivenlik 6zellikleri: WPA, WPA2, 64/128/256 bit WEP, kablosuz MAC
adresi filtreleme, SSID gizleme

» Frekans: ETS| 2400 MHz'den 2483.5 MHZz’e kadar (3'U ortlismeyen 13 kanal),

* Router ve Firewall: Anti-DoS SPI firewall; IP ve MAC adresi filtreleme; URL filtreleme;
Port yonlendirme; DMZ; Statik Routing; DNS Proxy; DHCP sunucu ve aktarici; NAT/
NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP), IGMPv1/v2* VPN gegisi (pass-through)

*  UPnP Tak&Galistir 6zelligi

« Ses Aktivitesi Algilama (Voice Activity Detection)

« Sessizlik Giderici Ton (Comfort Noise Generation)

« Echo Cancellation (G.168)

+ RTP (RFC 3550)

* RFC 3261'e uyumlu SIP protokollint destekleyen ses ag gegidi
« G.711M&A, G.729AB codec destegi

+  DTMF Relay (RFC2833) ve SIP INFO destegi

« Faks G.711 gegisi (pass-through) ve T.38 faks protokolU destegi
* Reset butonu ile fabrika ayarlarina donts imkani

* Galisma voltaji: 100V AC ile 240V AC arasi

+ Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL)

« Portlar: ADSL (RJ-11), 4 x 10/100 Ethernet (RJ-45, auto MDI/MDIX) (4. Ethernet
portu WAN portu olarak ayarlanabilir*), 1xUSB Host, Power (15V DC), Line (RJ-11),
2xPhone (RJ-11)

« LED’ler: Gug, ADSL, Internet, Ethernet 4-1, Wireless, USB, Phone 2-1
« Sertifikalar: CE
«  Sinif 2 cihazidir

*Firmware giincellemesi ile eklenecek 6zelliklerdir.

9. FiZIKSEL
OZELLIKLER

* Boyutlar: 255mm x170mm x 33mm

* Agirlik: 525 gr

* Gii¢ Girisi: 15Volt DC, 1.2A

» Calisma Voltaji: 100V ile 240V AC arasi

» Calisma Sicakhgi: 0°C ila 40°C

» Depolama Sicakhgr: -40°C ila 70°C

* Nem: %10 ila %90 araliginda yogunlasmasiz

10. DIGER BILGILER

1.Gelistiren ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgileri:

AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sk.

No:5 Celik Is Merkezi Mecidiyekdy, istanbul
Tel 10212 444 0239

Faks 10212 318 6298

Email info@airties.com

www.airties.com

2.BiRi Hizmetini Veren Firma Bilgileri:

Kog.net Haberlesme Teknolojileri iletisim Hizmetleri A.S.
Unalan Mahallesi Ayazma Caddesi Gamlica is Merkezi B3 Blok

34700 Uskiidar, istanbul
Tel :0216 556 30 00
Faks 1021655631 71
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